
 丰宁满族自治县环境保护局

关于丰宁万隆矿业发展有限公司年产12万吨

萤石粉选厂扩建项目环境影响报告书

审批前公示

我局于2015年10月28日受理了丰宁万隆矿业发展有限公司年产12万吨萤石粉选厂扩建项目环境影响报告书审批申请材料，依据《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国行政许可法》、《环境影响评价公众参与暂行办法》的相关规定，将有关内容公示如下：

一、项目概况
项目名称：丰宁满族自治县万隆矿业发展有限公司年产12万吨萤石粉选厂扩建项目

建设地点：丰宁满族自治县万胜永乡下洼子村

建设性质：扩建

建设单位：丰宁满族自治县万隆矿业发展有限公司

评价单位：承德晟源环保技术服务有限公司

建设内容：建设破碎车间2座、浮选车间2座、回水系统、原矿石堆场、精粉库等

规模：年处理萤石原矿26万吨，年产平均品味97.5%的萤石精粉12万吨

项目投资：总投资2500万元，其中环保投资200万元

二、排放标准

粉尘及扬尘：执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准级无组织排放监控浓度限值；

锅炉大气污染物：执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）；

厂界噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)中2类标准；

三、固体废物控制标准

固体废物：执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）。

四、项目拟采取的污染防治、生态保护措施

废水：选矿废水利用尾矿库澄清后返回选厂重复利用，设置事故池一座，收集事故状态时的矿浆，避免非正常排浆对周围环境造成污染。                                                                                                                                       

废气：破碎车间封闭、矿石运输带设廊道封闭、设布袋除尘系统，粉尘经净化后高空排放；原料矿石堆场、精粉堆场四周设防尘围挡；项目配备4t/h燃木煤锅炉2台（一备一用），采用安装布袋除尘器的方式对烟气进行处理，处理后的烟气经35米高烟囱外排。

噪声：厂房封闭，设备基础减震。

固体废物：项目年产尾砂14万吨，利用原有尾矿库存储，尾矿库剩余库容可满足项目2.5年需要。

生态保护:厂区周边山皮裸露部分进行覆土绿化；尾矿坝栽植沙棘，库面应覆土种草，尾矿库两侧修建截洪沟，将尾矿库汇水及时排出，降低水土流失影响；道路内侧设排水沟渠，开挖边坡设浆砌石拦挡，道路两侧应设以灌木为主的绿化带。 

四、评价结论

本项目建设符合国家和我省的产业政策，布局合理，符合清洁生产的原则，符合污染物达标排放的原则，能够维持该地区的环境质量现状。本项目在切实落实环境影响报告书中提出的各项环保措施的前提下，从环保角度分析，本项目是可行的。

即日起，公众可在10个工作日内以信函、传真、电子邮件或其他方式，向我局监督管理股咨询项目相关信息，提出意见或建议。

联系人：井树立

联系电话：0314-8061976

传真: 0314-8061976

电子邮件：guanligu2008@126.com
通讯地址：丰宁满族自治县环境保护局监督管理股

            丰宁满族自治县环境保护局

               二〇一五年十月二十九日

